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Rezistorové trimry

Trimry uhlíkové ACP

CA6V, 0,1W, naležato, P5,0/5,0

CA6H, 0,1W, nastojato, P5,0/2,5

CA9V, 0,15W, naležato, P5,0/10,0

CA9H, 0,15W, nastojato, P5,0/2,5
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Technické parametry
Jmenovité zatížení při 40°C 0,1W
Rozsah hodnot 100 Ω až 500 kΩ
Pracovní napětí trvalé 100 VDC
Tolerance ±20%
Řada E3
Minimální odběr 10ks

Obj.č TYP Cena Popis
1502602 CA6VE100 3,30 100R
1502603 CA6VE250 3,30 250R
1502604 CA6VE500 3,30 500R
1502605 CA6VK001 3,30 1K
1502606 CA6VK002,5 3,30 2K5
1502607 CA6VK005 3,30 5K

Obj.č TYP Cena Popis
1502608 CA6VK010 3,30 10K
1502609 CA6VK025 3,30 25K
1502610 CA6VK050 3,30 50K
1502611 CA6VK100 3,30 100K
1502612 CA6VK250 3,30 250K
1502613 CA6VK500 3,30 500K

Technické parametry
Jmenovité zatížení při 40°C 0,1W
Rozsah hodnot 100 Ω až 500 kΩ
Pracovní napětí trvalé 100 VDC
Tolerance ±20%
Řada E3
Minimální odběr 10ks

Obj.č TYP Cena Popis
1502614 CA6HE100 3,30 100R
1502615 CA6HE250 3,30 250R
1502616 CA6HE500 3,30 500R
1502617 CA6HK001 3,30 1K
1502618 CA6HK002,5 3,30 2K5
1502619 CA6HK005 3,30 5K

Obj.č TYP Cena Popis
1502620 CA6HK010 3,30 10K
1502621 CA6HK025 3,30 25K
1502622 CA6HK050 3,30 50K
1502623 CA6HK100 3,30 100K
1502624 CA6HK250 3,30 250K
1502625 CA6HK500 3,30 500K

Technické parametry
Jmenovité zatížení při 40°C 0,15W
Rozsah hodnot 100 Ω až 5 MΩ

Pracovní napětí trvalé 200 VDC
Tolerance ±20%
Řada E3
Minimální odběr 10ks

Obj.č TYP Cena Popis
1502626 CA9VE100 3,75 100R
1502627 CA9VE250 3,75 250R
1502628 CA9VE500 3,75 500R
1502629 CA9VK001 3,75 1K
1502630 CA9VK002,5 3,75 2K5
1502631 CA9VK005 3,75 5K
1502632 CA9VK010 3,75 10K
1502633 CA9VK025 3,75 25K

Obj.č TYP Cena Popis
1502634 CA9VK050 3,75 50K
1502635 CA9VK100 3,75 100K
1502636 CA9VK250 3,75 250K
1502637 CA9VK500 3,75 500K
1502638 CA9VM001 3,75 1M
1502639 CA9VM002,5 3,75 2M5
1502640 CA9VM005 3,75 5M

Technické parametry
Jmenovité zatížení při 40°C 0,15W
Rozsah hodnot 100 Ω až 5 MΩ

Pracovní napětí trvalé 200 VDC
Tolerance ±20%
Řada E3
Minimální odběr 10ks

Obj.č TYP Cena Popis
1502641 CA9HE100 3,75 100R
1502642 CA9HE250 3,75 250R
1502643 CA9HE500 3,75 500R
1502644 CA9HK001 3,75 1K
1502645 CA9HK002,5 3,75 2K5
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Obj.č TYP Cena Popis
1502646 CA9HK005 3,75 5K
1502647 CA9HK010 3,75 10K
1502648 CA9HK025 3,75 25K
1502649 CA9HK050 3,75 50K
1502650 CA9HK100 3,75 100K

Obj.č TYP Cena Popis
1502651 CA9HK250 3,75 250K
1502652 CA9HK500 3,75 500K
1502653 CA9HM001 3,75 1M


