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Kondenzátory

Keramické vicevrstvé kondenzátory X7R, 63V .. 100V, 10%, RM 5,08

Technické parametry
Rozsah pracovních teplot -20°C až +85°C
Pracovní napětí 63V až 100V
Tolerance ±10%
Hmota X7R
RM 5,08 mm
Minimální objednací množství 100ks

Obj.č. TYP L [mm] h [mm] e [mm] ø [mm] Min.ks Cena Popis
1502988 CK1N0-5/X7R 3,8 5,3 2,5 0,5 100 1,55 1nF / 100V
1502989 CK2N2-5/X7R 3,8 5,3 2,5 0,5 100 1,95 2,2nF / 100V
1502990 CK4N7-5/X7R 3,8 5,3 2,5 0,5 100 1,95 4,7nF / 100V
1502991 CK10N-5/X7R 3,8 5,3 2,5 0,5 100 1,42 10nF / 100V
1502992 CK22N-5/X7R 3,8 5,3 2,5 0,5 100 2,02 22nF / 63V
1502993 CK47N-5/X7R 3,8 5,3 2,5 0,5 100 1,95 47nF / 63V
1502994 CK100N-5/X7R 5 6,5 3,1 0,6 100 1,17 100nF / 63V

Keramické vicevrstvé kondenzátory X7R, 63V .. 100V, 10%, RM 2,54-5,08, páskované

Technické parametry
Rozsah pracovních teplot -20°C až +85°C
Pracovní napětí 63V až 100V
Tolerance ±10%
Hmota X7R
Minimální objednací množství 100ks

Obj.č. TYP L [mm] h [mm] e [mm] ø [mm] Min.ks Cena Popis
1510917 CK1N-2.5/X7RG 3,8 5,3 2,5 0,5 100 1,57 1nF / 100V / RM 2,5
1510918 CK1N-5/X7RG 3,8 5,8 2,5 0,5 100 1,57 1nF / 100V / RM 5,0
1510919 CK4N7-2.5/X7RG 3,8 5,3 2,5 0,5 100 2,10 4,7nF / 100V / RM 2,5
1510920 CK4N7-5/X7RG 3,8 5,8 2,5 0,5 100 2,15 4,7nF / 100V / RM 7,5
1510921 CK10N-2.5/X7RG 3,8 5,3 2,5 0,5 100 1,57 10nF / 100V / RM 2,5
1510922 CK10N-5/X7RG 3,8 5,8 2,5 0,5 100 1,42 10nF / 100V / RM 5,0
1502995 CK100N-2.5/X7RG 5 6,5 3,1 0,6 100 1,17 100nF / 63V / RM 2,5
1502996 CK100N-5/X7RG 5 7,5 3,1 0,6 100 1,17 100nF / 63V / RM 5,0

Keramické kondenzátory Z5U, 63V .. 100V, 20%, RM 2,54

Keramické kondenzátory Z5U, 63V .. 100V, 20%, RM 5,08

Technické parametry
Rozsah pracovních teplot -20°C až +85°C
Pracovní napětí 63V až 100V
Tolerance ±20%
RM 2,54mm
Minimální objednací množství 100ks

Obj.č. TYP L [mm] h [mm] e [mm] ø [mm] Min.ks Cena Popis
1502997 CK22N-2.5/Z5U 3,8 5,3 2,5 0,50 100 2,07 22nF / 100V
1502998 CK33N-2.5/Z5U 3,8 5,3 2,5 0,50 100 2,07 33nF / 100V
1502999 CK47N-2.5/Z5U 3,8 5,3 2,5 0,50 100 2,10 47nF / 63V
1503000 CK68N-2.5/Z5U 3,8 5,3 2,5 0,50 100 2,10 68nF / 63V
1503001 CK100N-2.5/Z5U 3,8 5,3 2,5 0,50 100 1,12 100nF / 63V
1503002 CK220N-2.5/Z5U 5,08 6,6 3,8 0,51 100 2,87 220nF / 63V
1503003 CK330N-2.5/Z5U 5,08 6,6 3,8 0,51 100 3,25 330nF / 63V
1503004 CK470N-2.5/Z5U 5,08 6,6 3,8 0,51 100 3,52 470nF / 63V

Technické parametry
Rozsah pracovních teplot -20°C až +85°C
Pracovní napětí 63V .. 100V
Tolerance ±20%
RM 5,08mm
Minimální objednací množství 100ks

Obj.č. TYP L [mm] h [mm] e [mm] ø [mm] Min.ks Cena Popis
1503007 CK22N-5/Z5U 3,8 5,8 2,5 0,5 100 2,10 22nF / 100V
1503008 CK33N-5/Z5U 3,8 5,8 2,5 0,5 100 2,10 33nF / 63V
1503009 CK47N-5/Z5U 3,8 5,8 2,5 0,5 100 2,10 47nF / 63V
1503010 CK68N-5/Z5U 3,8 5,8 2,5 0,5 100 2,10 68nF / 63V
1503011 CK100N-5/Z5U 3,8 5,8 2,5 0,5 100 1,05 100nF / 63V
1503012 CK220N-5/Z5U 5,08 6,6 3,18 0,51 100 2,87 220nF / 63V
1503013 CK330N-5/Z5U 5,08 6,6 3,18 0,51 100 3,25 330nF / 63V
1503014 CK470N-5/Z5U 5,08 6,6 3,18 0,51 100 3,52 470nF / 63V
1503015 CK680N-5/Z5U 5,08 6,6 3,1 0,6 100 7,47 680nF / 63V
1503016 CK1UF-5/Z5U 7,62 9,14 3,81 0,51 100 4,22 1,0uF / 63V


