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Kondenzátory

Keramické vicevrstvé kondenzátory Z5U, 63V .. 100V, 20%, RM 2,54-5,08, páskované

Technické parametry
Rozsah pracovních teplot -20°C až +85°C
Pracovní napětí 63V .. 100V
Tolerance ±20%
Hmota Z5U
Minimální objednací množství 100ks

Obj.č. TYP L [mm] h [mm] e [mm] ø [mm] Min.ks Cena Popis
1509297 CK33N-2.5/Z5UG 3,8 5,3 2,5 0,5 100 2,10 33nF / 63V / RM 2,5
1509298 CK33N-5/Z5UG 3,8 5,3 2,5 0,5 100 2,10 33nF / 63V / RM 5,0
1509299 CK47N-2.5/Z5UG 3,8 5,3 2,5 0,5 100 2,10 47nF / 63V / RM 2,5
1509300 CK47N-5/Z5UG 3,8 5,3 2,5 0,5 100 2,10 47nF / 63V / RM 5,0
1503017 CK100N-2.5/Z5UG 3,8 5,3 2,5 0,5 100 1,10 100nF / 63V / RM 2,5
1503018 CK100N-5/Z5UG 3,8 5,8 2,5 0,5 100 1,10 100nF / 63V / RM 5,0
1509301 CK220N-2.5/Z5UG 5,08 6,6 3,18 0,51 100 2,87 220nF / 63V / RM 2,5
1509302 CK220N-5/Z5UG 5,08 6,6 3,18 0,51 100 2,87 220nF / 63V / RM 5,0
1510923 CK470N-2.5/Z5UG 5,08 6,6 3,18 0,51 100 3,52 470nF / 63V / RM 2,5
1510924 CK470N-5/Z5UG 5,08 6,6 3,18 0,51 100 3,52 470nF / 63V / RM 5,0
1510926 CK1UF-5/Z5UG 5 7,5 3,1 0,6 100 4,22 1uF / 63V / RM 5,0

Kondenzátory keramické vícevrstvé SMD

Keramické kondenzátory 0603 NP0 SMD

Technické parametry
Rozsah pracovních teplot -20°C až +85°C
L 1,6 ±0,10 mm
l 0,8 ±0,10 mm
e 0,8 ±0,1 mm
bm min 0,5 mm

Obj.č. TYP Min.ks Cena Popis

1511859 CK0603-10P 500 0,13 10pF / 50V / 5%

1522031 CK0603 15P 500 0,13 15pF / 50V / 5%

1511860 CK0603-22P 500 0,13 22pF / 50V / 5%

1511861 CK0603-33P 500 0,13 33pF / 50V / 5%

1511862 CK0603-47P 500 0,13 47pF / 50V / 5%

Obj.č. TYP Min.ks Cena Popis

1511863 CK0603-68P 500 0,13 68pF / 50V / 5%

1511864 CK0603-100P 500 0,13 100pF / 50V / 5%

1511865 CK0603-150P 500 0,16 150pF / 50V / 5%

1511866 CK0603-220P 500 0,21 220pF / 50V / 5%

1511867 CK0603-330P 500 0,21 330pF / 50V / 5%

Keramické kondenzátory 0805 NP0 SMD

Technické parametry
Rozsah pracovních teplot -20°C až +85°C
L 2,0 ±0,15 mm
l 1,2 ±0,15 mm
e 0,51 .. 1,35 mm
bm min 0,2 mm

Obj.č. TYP Min.ks Cena Popis
1503019 CK0805-10P 500 0,20 10pF / 63V / 5%
1503020 CK0805-15P 500 0,20 15pF / 63V / 5%
1503021 CK0805-22P 500 0,20 22pF / 63V / 5%
1503022 CK0805-33P 500 0,20 33pF / 63V / 5%
1503023 CK0805-47P 500 0,20 47pF / 63V / 5%
1503024 CK0805-68P 500 0,20 68pF / 63V / 5%
1503025 CK0805-100P 500 0,20 100pF / 63V / 5%

Obj.č. TYP Min.ks Cena Popis
1503026 CK0805-150P 500 0,32 150pF / 63V / 5%
1503027 CK0805-220P 500 0,32 220pF / 63V / 5%
1503028 CK0805-330P 500 0,32 330pF / 63V / 5%
1503029 CK0805-470P 500 0,40 470pF / 63V / 5%
1503030 CK0805-680P 500 0,50 680pF / 63V / 5%
1503031 CK0805-1N0 500 0,50 1,0nF / 63V / 5%
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