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Kondenzátory

Tantalové kondenzátory kapkové 25V, ±20%, KEMET, RM 2,54-5,08

Obj.č. TYP D [mm] H [mm] RM Min.ks Cena Popis
1503181 CT1.5/25 4,5 7,1 2,5 25 10,00 1,5µF / 25V
1503182 CT2.2/25 4,5 7,6 2,5 25 9,37 2,2µF / 25V
1503183 CT4.7/25 5,0 8,4 2,5 25 10,62 4,7µF / 25V
1503184 CT10/25 5,5 8,9 2,5 25 11,55 10µF / 25V
1503185 CT22/25 7,6 11,9 5,0 10 40,61 22µF / 25V

Technické parametry
Tolerance ±20%
Pracovní napětí 25V
Teplotní rozsah -55°C…+85°C

Obj.č. TYP D [mm] H [mm] RM Min.ks Cena Popis
1503186 CT33/25 8,4 14,0 5,0 10 74,97 33µF / 25V
1503187 CT47/25 8,9 15,5 5,0 10 112,46 47µF / 25V

Tantalové kondenzátory kapkové 25V, ±20%, XTRON, RM 2,54-5,08

Obj.č. TYP D [mm] H [mm] RM Min.ks Cena Popis
1516620 CTL002,2F 4,5 7,0 2,5 25 5,40 2,2µF / 25V
1516623 CTL004,7F 5,0 8,0 2,5 25 6,40 4,7µF / 25V
1516626 CTL010F 5,5 9,5 2,5 25 7,50 10µF / 25V
1516633 CTL022F 6,5 11,0 5,0 10 24,99 22µF / 25V
1516635 CTL047F 8,5 13,0 5,0 10 39,98 47µF / 25V

Technické parametry
Tolerance ±20%
Pracovní napětí 25V
Teplotní rozsah -55°C…+85°C
Minimální odběr 25ks

Tantalové kondenzátory kapkové 35V, ±20%, KEMET, RM 2,54-5,08

Obj.č. TYP D [mm] H [mm] RM Min.ks Cena Popis
1503188 CT0.1/35 4,5 7,1 2,5 25 8,12 0,1µF / 35V
1503190 CT0.22/35 4,5 7,1 2,5 25 10,00 0,22µF / 35V
1503191 CT0.33/35 4,5 7,1 2,5 25 10,00 0,33µF / 35V
1503193 CT0.68/35 4,5 7,1 2,5 25 10,00 0,68µF / 35V
1503195 CT1.5/35 4,5 7,1 2,5 25 11,55 1,5µF / 35V
1503194 CT1/35 4,5 7,6 2,5 25 5,95 1,0µF / 35V
1503196 CT2.2/35 5,0 8,4 2,5 25 10,00 2,2µF / 35V
1503197 CT3.3/35 5,0 8,6 2,5 25 16,24 3,3µF / 35V

Technické parametry
Tolerance ±20%
Pracovní napětí 35V
Teplotní rozsah -55°C…+85°C

Obj.č. TYP D [mm] H [mm] RM Min.ks Cena Popis
1503198 CT4.7/35 5,5 8,9 2,5 25 11,87 4,7µF / 35V
1503199 CT6.8/35 6,0 9,9 2,5 25 15,62 6,8µF / 35V
1503200 CT10/35 6,3 10,2 2,5 25 15,62 10µF / 35V
1503201 CT22/35 8,9 15,5 5,0 10 56,23 22µF / 35V

Tantalové kondenzátory kapkové 35V, ±20%, XTRON, RM 2,54-5,08

Obj.č. TYP D [mm] H [mm] RM Min.ks Cena Popis
1516618 CTL001G 4,5 7,0 2,5 25 4,72 1µF / 35V
1516619 CTL000,47G 4,5 7,0 2,5 25 4,72 0,47µF / 35V
1516624 CTL001,5G 4,5 7,0 2,5 25 6,40 1,5µF / 35V
1516625 CTL002,2G 5,0 8,0 2,5 25 6,40 2,2µF / 35V
1516627 CTL003,3G 5,0 8,0 2,5 25 8,77 3,3µF / 35V
1516628 CTL004,7G 5,5 9,5 2,5 25 9,45 4,7µF / 35V
1516631 CTL010G 6,5 11,0 2,5 10 15,62 10µF / 35V
1516634 CTL022G 8,5 13,0 5,0 25 40,61 22µF / 35V

Technické parametry
Tolerance ±20%
Pracovní napětí 35V
Teplotní rozsah -55°C…+85°C


