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Kondenzátory

Kondenzátory elektrolytické radiální

miniaturní 16V .. 50V +85°C, ±20%

Obj.č. TYP DxL RM Min.ks Cena Popis
1503220 CEM0.47/50 4x7 1,5 100 0,24 0,47µF / 50V
1503221 CEM1/50 4x7 1,5 100 0,40 1µF / 50V
1503222 CEM2.2/50 4x7 1,5 100 0,40 2,2µF / 50V
1503223 CEM3.3/50 4x7 1,5 100 0,40 3,3µF / 50V
1509304 CEM4.7/25 4x7 1,5 100 0,37 4,7µF / 25V
1503224 CEM4.7/50 4x7 1,5 100 0,40 4,7µF / 50V
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Technické parametry
Tolerance ±20%
Pracovní napětí 16VDC…50VDC
Teplotní rozsah -40°C…+85°C
Minimální odběr 100ks

Obj.č. TYP DxL RM Min.ks Cena Popis
1503226 CEM10/25 4x7 1,5 100 0,37 10µF / 25V
1503227 CEM10/50 6,3x7 2,5 100 0,60 10µF / 50V
1503228 CEM22/16 4x7 1,5 100 0,40 22µF / 16V

10V, +85°C, ±20%

Obj.č. TYP DxL RM Min.ks Cena Popis
1503229 CE100/10 5x11 2 25 0,33 100µF / 10V
1503230 CE470/10 8x11 3,5 25 0,83 470µF / 10V

Technické parametry
Tolerance ±20%
Pracovní napětí 10VDC
Teplotní rozsah -40°C…+85°C
Minimální odběr 25ks

16V, +85°C, ±20%

Obj.č. TYP DxL RM Min.ks Cena Popis
1503231 CE470/16 10x13 5 25 1,25 470µF / 16V
1503232 CE1000/16 10x21 5 25 1,90 1000µF / 16V
1503233 CE2200/16 13x21 5 25 3,60 2200µF / 16V
1503234 CE4700/16 16x32 7,5 25 6,37 4700µF / 16V

Technické parametry
Tolerance ±20%
Pracovní napětí 16VDC
Teplotní rozsah -40°C…+85°C
Minimální odběr 25ks

25V, +85°C, ±20%

Obj.č. TYP DxL RM Min.ks Cena Popis
1503235 CE10/25 5x11 2 25 0,33 10µF / 25V
1503236 CE22/25 5x11 2 25 0,33 22µF / 25V
1503237 CE47/25 5x11 2 25 0,33 47µF / 25V
1503238 CE100/25 6x11 2,5 25 0,36 100µF / 25V
1503239 CE220/25 9x11 3,5 25 0,87 220µF / 25V
1503240 CE470/25 10x16 5 25 1,55 470µF / 25V
1503241 CE1000/25 13x21 5 25 2,70 1000µF / 25V
1503242 CE2200/25 13x26 5 25 4,75 2200µF / 25V
1522110 CE2200/25-7,5 16x25 7,5 25 6,82 2200µF / 25V
1503243 CE4700/25 18x35 7,5 25 8,85 4700µF / 25V

Technické parametry
Tolerance ±20%
Pracovní napětí 25VDC
Teplotní rozsah -40°C…+85°C
Minimální odběr 25ks


