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Cívky / Síťové fi ltry

Cívky toroidní 1A stojaté, kryté TALEMA, DPVG

Cívky toroidní 3A stojaté, kryté TALEMA, DPVG

Odrušovací síťové fi ltry  ARCOTRONIC FIL…

Technické parametry
Rozsah indukčnosti 100µH - 330µH
Minimální odběr 10ks

Obj.č TYP L
N
 [µH] E [µJ] R

DC
 [Ω] I

N 
[A] c[mm] d[mm] e[mm] f[mm] g[mm] h[mm] i[mm] pin[mm] Cena Popis

1511959 DPVG100A1 100 50,0 0,097 1,00 17,8 12,8 20,0 10,0 5,0 15,0 5,0 0,6×0,88 28,49 100µH / vertikální
1511962 DPVG220A1 220 110,0 0,196 1,00 23,0 15,5 25,0 12,5 10,0 20,0 5,0 0,6×0,88 36,99 220µH / vertikální
1511964 DPVG330A1 330 165,0 0,193 1,00 23,0 15,5 25,0 12,5 10,0 20,0 5,0 0,6×0,88 36,99 330µH / vertikální

Technické parametry
Rozsah indukčnosti 100µH - 330µH
Minimální odběr 10ks

Obj.č TYP L
N
 [µH] E [µJ] R

DC
 [Ω] I

N 
[A] c[mm] d[mm] e[mm] f[mm] g[mm] h[mm] i[mm] pin[mm] Cena Popis

1511956 DPVG033A3 33 149,0 0,038 3,00 27,0 18,0 30,0 15,0 12,5 22,5 5,0 0,6×0,88 37,49 33µH / vertikální
1511958 DPVG047A3 47 212,0 0,048 3,00 32,0 20,5 35,0 17,5 12,5 27,5 7,5 0,75×1,1 38,48 47µH / vertikální
1511960 DPVG100A3 100 458,0 0,080 3,00 23,0 15,5 25,0 12,5 10,0 20,0 5,0 0,6×0,88 46,98 100µH / vertikální
1511963 DPVG220A3 220 990,0 0,134 3,00 23,0 15,5 25,0 12,5 10,0 20,0 5,0 0,6×0,88 67,47 220µH / vertikální

Odrušovací síťové fi ltry

Technické parametry
Provozní napětí 250V, 50/60HZ
Provozní proud 1A…10A
Pracovní teplota -25°C…+85°C
Indukčnost 2×0,13mH….2×10mH
Minimální odběr 1

Obj.č. TYP I
L

cena popis
1513113 FIL2470 2×0,23 99,96 Filtr IEC zásuvka 250V/10A
1522257 FIL3100-1 2×0,23 114,95 Filtr IEC zásuvka 250V/1A
1522258 FIL2680-3 2×0,23 97,46 Filtr IEC zásuvka 250V/3A
1522259 FIL3100-6 2×0,2 114,95 Filtr IEC zásuvka 250V/6A

Pro větší objednací množství Vám rádi
připravíme inviduální cenovou nabídku!

Cenová nabídka speciálně pro Vás!
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