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Transformátory

Síťové transformátory HAHN 1,8VA, typ BV EI 302 …

Síťové transformátory HAHN 1,9VA, typ BV EI 303 …

Síťové transformátory HAHN 2,3VA, typ BV EI 303 …
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Dimensions without tolerances ± 0.3 mmView looking onto pins

Soldering pin 0.6 x 0.8/
Round pin ø 0.8 mm
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Technické parametry
Primární napětí 230V
Frekvence 50Hz
Výkon 1,8VA
Teplotní třída ta40°C/F
Řada BV EI 302 ….
Minimální odběr 100ks

Obj.č TYP U
P
 [V] Piny U

SN
 [V] I

N
 [mA] U

S0
 [V] Piny Cena

7716045 BV EI 302 2000 1×230 1-5 1×6 300 1×8,8 7-9 45,37 
7716122 BV EI 302 3021 1×230 1-5 1×7,5 240 1×10,7 7-9 45,37 
7716123 BV EI 302 2001 1×230 1-5 1×9 200 1×12,6 7-9 45,37 
4000250 BV EI 302 2002 1×230 1-5 1×12 150 1×16,9 7-9 45,37 
7716125 BV EI 302 2003 1×230 1-5 1×15 120 1×21,1 7-9 45,37 
4000246 BV EI 302 2004 1×230 1-5 1×18 100 1×25,4 7-9 45,37 
7716128 BV EI 302 3022 1×230 1-5 1×21 86 1×30,4 7-9 45,37 
7716129 BV EI 302 2990 1×230 1-5 1×24 75 1×34,5 7-9 45,37 
7716121 BV EI 302 2005 1×230 1-5 2×6 150 2×8,8 6-7 / 9-10 55,89 
7716124 BV EI 302 2006 1×230 1-5 2×9 100 2×13,0 6-7 / 9-10 55,89 
7716043 BV EI 302 2007 1×230 1-5 2×12 75 2×18,3 6-7 / 9-10 55,89 
7716126 BV EI 302 2008 1×230 1-5 2×15 60 2×21,8 6-7 / 9-10 55,89 
7735340 BV EI 302 2009 1×230 1-5 2×18 50 2×25,4 6-7 / 9-10 55,89 

Technické parametry
Primární napětí 230V
Frekvence 50Hz
Výkon 1,9VA
Teplotní třída ta70°C/F
Řada BV EI 303 ….
Minimální odběr 100ks

Obj.č TYP U
P
 [V] Piny U

SN
 [V] I

N
 [mA] U

S0
 [V] Piny Cena

7716131 BV EI 303 2030 1×230 1-5 1×6 316 1×8,6 7-9 47,03 
7716134 BV EI 303 2031 1×230 1-5 1×9 211 1×12,9 7-9 47,03 
7716136 BV EI 303 3012 1×230 1-5 1×10 190 1×14,4 7-9 47,03 
7716032 BV EI 303 2032 1×230 1-5 1×12 158 1×17,2 7-9 47,03 
7716140 BV EI 303 2033 1×230 1-5 1×15 126 1×21,5 7-9 47,03 
7716046 BV EI 303 2034 1×230 1-5 1×18 105 1×25,8 7-9 47,03 
7716144 BV EI 303 3013 1×230 1-5 1×21 90 1×30,0 7-9 47,03 
7716145 BV EI 303 2100 1×230 1-5 1×24 79 1×35,5 7-9 47,03 
7716132 BV EI 303 2035 1×230 1-5 2×6 158 2×9,3 6-7 / 9-10 57,55 
7716055 BV EI 303 2095 1×230 1-5 2×7,5 126 2×12,3 6-7 / 9-10 57,55 
7716135 BV EI 303 2036 1×230 1-5 2×9 105 2×13,9 6-7 / 9-10 57,55 
7716137 BV EI 303 2782 1×230 1-5 2×10 95 2×14,9 6-7 / 9-10 57,55 
7716139 BV EI 303 2037 1×230 1-5 2×12 79 2×18,5 6-7 / 9-10 57,55 
7716141 BV EI 303 2038 1×230 1-5 2×15 63 2×21,9 6-7 / 9-10 57,55 
7716143 BV EI 303 2039 1×230 1-5 2×18 52 2×26,2 6-7 / 9-10 57,55 
7735346 BV EI 303 2693 1×24 1-5 1×18 105 - 7-9 47,03 
7735343 BV EI 303 2669 1×110 1-5 1×12 158 - 7-9 47,03 
4000594 BV EI 303 2982 1×110 1-5 1×18 105 - 7-9 47,03 
7735348 BV EI 303 2744 1×110 1-5 1×24 79 - 7-9 47,03 
7735349 BV EI 303 2897 1×115 1-5 1×12 158 - 7-9 47,03 
7716314 BV EI 303 2943 1×115 1-5 1×9 211 - 7-9 47,03 
7735345 BV EI 303 2690 1×115 1-5 2×7,5 126 - 6-7 / 9-10 57,55 
7735347 BV EI 303 2739 1×127 1-5 1×24 79 - 7-9 47,03 
7735344 BV EI 303 2684 1×240 1-5 2×15 63 - 6-7 / 9-10 57,55 
7735342 BV EI 303 2535 1×400 1-5 2×9 105 - 6-7 / 9-10 61,98 

Technické parametry
Primární napětí 230V
Frekvence 50Hz
Výkon 2,3VA
Teplotní třída ta40°C/F
Řada BV EI 303 ….
Minimální odběr 100ks


