71 {technics

soucastky, elektronika

Transformatory / Krystaly

2>

Transformatory SMPS

Transformatory SMPS

Obj.¢ TYP Cena
1516446 SPW717009 52,48
1516449 SPW717014 52,48

W W W3
]

P i

Popis
12/24V 4VA / TNY264
12/24V 10VA / TNY268

>>

Krystaly HC-49, hodinkové a SVID

Krystaly QM, pouzdro HC-49/U

Technické parametry
Rozsah hodnot

1,8432 MHz.. 48 MHz

&
i

Paralelni kapacita (max.) 7pF

Tolerance +30ppm

Budici vykon Tmw .

Starnutf +5ppm/rok [ ey

Rozsah pracovnich teplot -10°C .. +60°C nald 1'.

—

Obj.c. TYP Min.ks Cena Popis L4
1509316 Q1.843MHZ 10 14,99 1.843.200Hz [ — T
1509317 Q2.000MHZ 10 14,99 2.000.000Hz ST |
1509318 Q2.457MHZ 10 12,35 2.457.600Hz | -
1503352 Q3.000MHZ 10 10,55 3.000.000Hz
1503353 Q3.276MHZ 10 8,65 3.276.800Hz Obj.¢. TYP Min.ks Cena Popis
1503354 Q3.579MHZ 10 6,40 3.579.545Hz 1503373 Q10.240MHZ 10 6,40 10.240.000Hz
1503355 Q3.686MHZ 10 6,40 3.686.400Hz 1503374 Q10.700MHZ 10 6,40 10.700.000Hz
1503356 Q4.000MHZ 10 5,20 4.000.000Hz 1503376 Q11.059MHZ 10 5,55 11.059.200Hz
1503357 Q4.096MHZ 10 6,40 4.096.000Hz 1503377 Q12.000MHZ 10 5,55 12.000.000Hz
1503358 Q4.194MHZ 10 6,40 4.194.304Hz 1503378 Q14.318MHZ 10 6,40 14.318.180Hz
1503360 Q4.915MHZ 10 6,40 4.915.200Hz 1503380 Q16.000MHZ 10 6,40 16.000.000Hz
1503361 Q5.000MHZ 10 6,40 5.000.000Hz 1503381 Q18.000MHZ 10 6,40 18.000.000Hz
1503363 Q6.000MHZ 10 6,40 6.000.000Hz 1503382 Q18.432MHZ 10 6,40 18.432.000Hz
1503364 Q6.144MHZ 10 6,40 6.144.000Hz 1503383 Q20.000MHZ 10 5,85 20.000.000Hz
1503367 Q7.372MHZ 10 6,40 7.372.800Hz 1507426  Q24.000MHZ-FUND 10 7,25 24.000.000Hz
1503368 Q8.000MHZ 10 5,85 8.000.000Hz 1503384 Q24.000MHZ 10 8,25 24.000.000Hz, 3rd
1503370 Q9.216MHZ 10 6,40 9.216.000Hz 1503385 Q27.000MHZ 10 7,25 27.000.000Hz, 3rd
1503371 Q9.830MHZ 10 6,40 9.830.400Hz 1503387 Q36.000MHZ 10 7,25 36.000.000Hz, 3rd
1503372 Q10.000MHZ 10 6,40 10.000.000Hz 1503389 Q48.000MHZ 10 7,25 48.000.000Hz, 3rd

Kryslaly QMIM, pouzdro HC49U - nizké

10 & i

Technické parametry | N

Rozsah hodnot 3,579MHz .. 20MHz = H%'--

Paralelni kapacita (max.) 7pF . [ L.

Tolerance +50ppm EES ":'Hf |

A
Budici vykon Tmw -
Starnuti +5ppm/rok -1—1::, .
- |

Rozsah pracovnich teplot -10°C .. +60°C e
Obj.c. TYP C [pF] RESR [Q] min. ks Cena Popis
1503391 QMIM3.579MHZ 16 150 10 7,00 3.579.545Hz
1503392 QMIM3.686MHZ 16 150 10 6,50 3.686.400Hz
1503393 QMIM4.000MHZ 30 150 10 6,00 4.000.000Hz
1503394 QMIM4.096MHZ 30 150 10 7,00 4.096.000Hz
1503395 QMIMA4.194MHZ 32 150 10 7,00 4.194.304Hz
1503396 QMIM4.433MHZ 16 150 10 7,00 4.433.619Hz
1503397 QMIM4.915MHZ 16 150 10 7,00 4.915.200Hz
1503398 QMIM5.000MHZ 30 150 10 6,65 5.000.000Hz
1503400 QMIM6.000MHZ 30 150 10 6,65 6.000.000Hz
1503401 QMIM6.144MHZ 16 100 10 7,00 6.144.000Hz
1503402 QMIM7.372MHZ 32 90 10 6,00 7.372.800Hz
1503403 QMIM8.000MHZ 30 90 10 6,00 8.000.000Hz
1503404 QMIM9.830MHZ 30 80 10 7,00 9.830.400Hz
1507427 QMIM10.000MHZ 30 60 10 6,00 10.000.000Hz
1503406 QMIM11.059MHZ 30 60 10 6,00 11.059.200Hz
1503407 QMIM12.000MHZ 30 60 10 6,00 12.000.000Hz
1510261 QMIM12.288MHZ 30 60 10 6,65 12.288.000Hz
1503409 QMIM15.000MHZ 30 40 10 5,95 15.000.000Hz
1503410 QMIM16.000MHZ 30 40 10 6,00 16.000.000Hz
1503411 QMIM20.000MHZ 30 40 10 6,00 20.000.000Hz
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