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Diody

Diody usměrňovací pro všeobecné použití do 1A, řada 1N40..., pouzdro DO41, páskované

Diody usměrňovací pro všeobecné použití do 3A, řada 1N54..., pouzdro DO201AD

Diody usměrňovací pro všeobecné použití do 3A, řada BY…, pouzdro DO201AD

Diody univerzální BAS… , BAV..., pouzdro SOT23, SMD

Obj.č TYP U
RRM

 [V] I
F
max [mA] Min.ks Cena Popis

1507757 BAS16 75 200 500 0,32 Si-dioda, pouzdro SOT23
1530546 BAS19 100 200 500 0,44 Si-dioda, pouzdro SOT23
1530810 BAS21 200 200 500 0,38 Si-dioda, pouzdro SOT23
1507759 BAV70 70 200 500 0,34 2×Si-dioda, pouzdro SOT23
1500228 BAV99 70 200 500 0,34 2×Si-dioda, pouzdro SOT23
1507760 BAW56 70 200 500 0,30 2×Si-dioda, pouzdro SOT23

Technické parametry
Maximální závěrné napětí 50V .. 1000V
Maximální proud v prop. směru 1A
Maximální  špič. proud v prop. směru neopakovatelný 30A
Maximální proud v závěrném směru (T

a
=75°C) 5µA

Maximální proud v závěrném směru (T
a
=125°C) 50µA

Pracovní teplota přechodu -65°C .. +150°C

Obj.č TYP U
RRM

 [V] I
F
max [A] Min.ks Cena Popis

1500229 1N4001P 50 1 100 0,27 dioda usměrňovací, DO41
1500230 1N4003P 200 1 100 0,27 dioda usměrňovací, DO41
1500231 1N4004P 400 1 100 0,27 dioda usměrňovací, DO41
1526212 1N4005P 600 1 100 0,27 dioda usměrňovací, DO41
1500234 1N4007P 1000 1 100 0,27 dioda usměrňovací, DO41

Technické parametry
Maximální závěrné napětí 200V .. 1000V
Maximální proud v prop. směru 3A
Maximální  špič. proud v prop. směru neopakovatelný 125A
Maximální proud v závěrném směru (T

a
=75°C) 5µA

Maximální proud v závěrném směru (T
a
=125°C) 100µA

Pracovní teplota přechodu -65°C .. +150°C

Obj.č TYP U
RRM

 [V] I
F
max [A] Min.ks Cena Popis

1518030 1N5402G 200 3 100 1,60 dioda usměrňovací
1518031 1N5404G 400 3 100 1,82 dioda usměrňovací
1518033 1N5408G 1000 3 100 1,95 dioda usměrňovací

Technické parametry
Maximální závěrné napětí 200V .. 1300V
Maximální proud v prop. směru 3A
Maximální  špič. proud v prop. směru neopakovatelný 150A
Maximální proud v závěrném směru (T

a
=75°C) 5µA

Maximální proud v závěrném směru (T
a
=125°C) 100µA

Pracovní teplota přechodu -65°C .. +150°C

Obj.č TYP U
RRM

 [V] I
F
max [A] Min.ks Cena Popis

1507764 BY251-GURT 200 3 100 1,32 dioda usměrňovací
1507765 BY252-GURT 400 3 100 1,32 dioda usměrňovací
1507766 BY255-GURT 1000 3 100 1,32 dioda usměrňovací
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