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Pfepinace
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Obj.c. Typ Min.ks Cena Popis
1522710 EAH102EZ 10 12,30 DIP-spina¢ 10-typ 2-pélovy
1522711 EAH104EZ 10 14,39 DIP-spina¢ 10-typ 4-pélovy
1522712 EAH106EZ 10 16,62 DIP-spinac 10-typ 6-pdlovy
1522713 EAH108EZ 10 19,19 DIP-spinac 10-typ 8-polovy
1522714 EAH110EZ 10 21,99 DIP-spina¢ 10-typ 10-pSlovy
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1522720 ERD110CSZ 5 44,98 otoc¢ni kédovy prepina¢ 10-polovy Bin kompl.
1522719 ERD110RSZ 5 44,98 otoéni kédovy prepinac10-pdlovy Bin real.
1522722 ERD116CSZ 5 44,98 otoc¢ni kédovy prepinac 16-pdlovy Hex kompl.
1522721 ERD116RSZ 5 44,98 otocni kédovy prepinac 16-pélovy Hex real.
1522723 ERD210RSZ 5 49,98 oto¢ni kédovy prepinac¢ 10-polovy Bin real.
1522724 ERD216RSZ 5 49,98 oto¢ni kédovy prepinac 16-polovy Hex real.
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Obj.c. Typ Min.ks Cena Popis
1522715 ESD102EZ 10 15,74 DIP-spinac 10-typ 2-p6lovy SMD
1522716 ESD104EZ 10 19,19 DIP-spina¢ 10-typ 4-pélovy SMD
1522717 ESD106EZ 10 22,99 DIP-spina¢ 10-typ 6-p6lovy SMD
1522718 ESD108EZ 10 26,21 DIP-spina¢ 10-typ 8-pélovy SMD
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