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Přepínače/Tlačítka

Obj.č. Typ Min.ks Cena Popis
1514280 ESP101 10 9,80 Sub-posuvný spínač SPDT PC vertikální
1514281 ESP201 10 13,82 Sub-posuvný spínač SPDT PC horizontální

Tlačítkové přepínače

Spínače a přepínače  tlačítkové, nezničitelné (Anti-vandal)

Spínače a přepínače  tlačítkové série SX

Technické parametry
Pracovní napětí max. 250VAC
Přepínací proud max. (zátěž R) 16A
Přepínací proud max. (zátěž L) 4A
Teplota okolí max. 85°C
Izolačni odpor >20MΩ

Přechodový odpor <100mΩ

Obj.č. Typ Min.ks Cena Popis
1522754 H8350RP 1 302,38 Tlačítkový spínač DPST 16A/250V
1522755 H8351RP 1 297,38 Tlačítkový spínač m. DPST 16A/250V

Technické parametry
Pracovní napětí max. 125VAC
Přepínací proud max. (zátěž R) 3A
Testovací napětí 1500VAC
Izolačni odpor <20MΩ

Přechodový odpor 100mΩ

Obj.č. Typ Min.ks Cena Popis
1511284 SX18GN 25 11,25 Tlačítkový spínač 125V 3A zelený
1511285 SX18RT 25 11,25 Tlačítkový spínač 125V 3A červený
1511286 SX18SW 25 11,25 Tlačítkový spínač 125V 3A černý

Vestavěná tlačítka

Tlačítka vestavná, nezničitelná

Technické parametry
Přepínací napětí max. 48VDC
Přepínací proud max. (zátěž R) 0,125A
Teplota okolí -25..+60°C
Přechodový odpor <50mΩ

Krytí IP40

Obj.č. Typ Min.ks Cena Popis
1522756 MCS1901 1 184,93 Kovový spínač 48V/125mA
1522757 MCS1955 1 372,35 Kovový spínač 48V/125mA
1522758 MCS1956 1 372,35 Kovový spínač 48V/125mA
1522759 MCS1958 1 397,34 Kovový spínač 48V/125mA
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