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Relé

Elektromechanická relé, výkonová do PLS I, 10A, série F43

Elektromechanická relé, výkonová do PLS I, 8A, série RY

Technické parametry
Přepínané napětí max. 400VAC
Jmenovitý proud max. 10A
Nárazový proud F4341_C 15A (<0,5s)
Nárazový proud F4341_S 80A (<5ms)
Izolační pevnost (kontakty/vinutí) 6000VAC
Izolační pevnost (při rozepnutých kontaktech) 1000VAC
Teplotní rozsah -40°C..+85°C

Obj.č. TYP U
N
[V] I

N
[mA] R

N
[Ω] Min.ks Cena Popis

1516901 F4341-12C 12 20,7 580 10 33,99 Relé SPDT AgCdO
1522799 F4341-12S 12 20,7 580 10 41,48 Relé SPDT AgSnO2
1516902 F4341-24C 24 10,9 2200 10 33,99 Relé SPDT AgCdO
1522800 F4341-24S 24 10,9 2200 10 62,47 Relé SPDT AgSnO2

Technické parametry
Jmenovité přepínané napětí 250VAC
Jmenovitý přepínaný proud 8A
Izolační odpor max. >100000MΩ

Izolační pevnost (kontakty/vinutí) >5000VAC
Izolační pevnost (při rozepnutých kontaktech) >1000VAC
Teplotní rozsah -40°C..+70°C

Obj.č. TYP U
N
[V] I

N
[mA] R

N
[Ω] Min.ks Cena Popis

1505411 RYII012 12 19,3 620 10 34,49 Relé SPDT
1505412 RYII024 24 10,2 2350 10 34,49 Relé SPDT

Elektromechanická relé, výkonová do PLS I, 8A, série G6RN1

Elektromechanická relé, výkonová do PLS I, 8A, série JS12

Technické parametry
Přepínané napětí max. 250VAC, 30VDC
Přepínaný proud max. AC:8A, DC:5A
Izolační odpor max. 100000MΩ

Izolační pevnost (kontakty/vinutí) 4000VAC
Teplotní rozsah -40°C..+85°C

Obj.č. TYP U
N
[V] I

N
[mA] R

N
[Ω] Min.ks Cena Popis

1511302 G6RN1-12 12 18,3 655 10 26,99 Mini-relé SPDT RM3,2
1511303 G6RN1-24 24 9,2 2620 10 26,99 Mini-relé SPDT RM3,2

Technické parametry
Přepínací napětí max. 300VAC, 150VDC
Pracovní proud 8A
Izolační odpor max. >10000MΩ

Izolační pevnost (kontakty/vinutí) 5000VAC
Izolační pevnost (kontakt/kontakt) 1000VAC
Teplotní rozsah -40°C..+85°C

Obj.č. TYP U
N
[V] R

N
[Ω] Min.ks Cena Popis

1522801 JS12NK 12 660 10 23,99 Mini-relé 1xU 8A RM3,2
1522802 JS24NK 24 2350 10 23,99 Mini-relé 1xU 8A RM3,2
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