
LED svietidlo PODHLED

elektronika nás baví

SK

Návod na použitie

Ïakujeme Vám za prejavenú dôveru zakúpením výrobku 
znaèky FK technics. Tento návod Vás zoznámi s uvedeným 
výrobkom, jeho funkciami a správnou obsluhou.
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POPIS PRODUKTU
Elegantné LED svietidlo pre priamu montáž na stenu èi strop. Vzh¾adom k použitým 
materiálom a matnému difúzoru je docieleno príjemného rozptýleného svetla, 
ktoré neoslòuje. To všetko podtrhuje LED 2835 technológia, vïaka ktorej je 
dosiahnutá ve¾ké svetelnej úèinnosti, nízkej spotrebe energie a dlhej životnosti.

NEPREHLIADNITE
�Pred použitím výrobku si dôkladne preèítajte tento návod a bezpeènostné 

upozornenia, aby ste predišli prípadným škodám, èi zranenie.
�Ponechajte si tento návod na obsluhu, aby ste si ho mohli kedyko¾vek preèíta�!
�Tento návod na obsluhu je súèas�ou výrobku a obsahuje dôležité pokyny na 

uvedenie výrobku do prevádzky a na jeho obsluhu.
�Ak výrobok predáte iným osobám, dbajte na to, aby ste im odovzdali aj tento návod 

na obsluhu.
�Obsah tohto návodu je viazaný autorskými zákonmi a bez písomného súhlasu 

firmy FK technics, spol. s r.o., nesmie by� jeho obsah reprodukovaný.

UPOZORNENIE
�Používajte zariadenie len na úèely, pre ktoré je urèené s oh¾adom na jeho technické 

špecifikácie. Jeho pre�aženie èi vyššie napätie môže zariadenie znièi�.
�Inštaláciu zariadení smie vykonáva� len kvalifikovaná osoba.
�Spoloènos� FK technics, spol. s.r.o. nenesie zodpovednos� za prípadné škody 

vzniknuté neodbornou manipuláciou s výrobkom.

PREHLÁSENIE O ZHODE
Výrobok je v zhode so všetkými základnými platnými európskymi normami, ktoré je 
možno na požiadanie predloži�.

LIKVIDÁCIA
Nefunkèný výrobok musí by� zlikvidovaný pod¾a platných predpisov na ochranu 
životného prostredia!
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INŠTALÁCIA
�

�

�

�Pripojovaný kábel nesmie by� v èase pripojenia svietidla pod napätím.
�Sklopte pružiny na stranách svietidla a zasuòte svietidlo do pripraveného otvoru.

UPOZORNENIE
Na svietidle nesmie by� položená izolácie, musí by� zachovaný minimálny priestor 
3 cm nad svietidlom aj zdrojom z dôvodu cirkulácie vzduchu.

Pripravte otvor pre umiestnenie svietidlá.
Svietidlo je možné pripoji� iba do elektrickej siete, ktorej inštalácia a istenie 
odpovedá platným normám. Pred akýmko¾vek zásahom do svietidla alebo 
vykonávaním údržby a servisu je nutné svietidlo odpoji� od elektrickej siete. Túto 
èinnos� môže vykonáva� iba osoba ZNALÁ v zmysle platných vyhlášok 
o spôsobilosti k èinnostiam.
Zapojte prívodný kábel do zdroja svietidla:
hnedá - fáza, modrá - nula.

Napájací zdrojInštalaèná pružina

Svietidlo Difúzor
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Výrobca:
FK technics, spol. s r.o.
Konìvova 1883/62 
130 00  Praha 3
fkt@fkt.cz
www.fkt.cz

verzia: 02/19_01

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Kód
Príkon
(max.) 

(W)

Svetelný 
tok (lm)

Farevná 
teplota (K)

Krytie
Napájacie

napätie
(V/Hz)

Rozmery 
(mm)

Prùm. 
montážneho
otvoru (mm)

4737863 6 540 4500 IP20 230 / 50 120 x 12 105

4731457 6 540 4500 IP20 230 / 50 120 x 12 105

4737864 6 540 3500 IP20 230 / 50 120 x 12 105

4731481 6 540 3500 IP20 230 / 50 120 x 12 105

4737865 12 1080 4500 IP20 230 / 50 170 x 12 155

4731459 12 1080 4500 IP20 230 / 50 170 x 12 155

4737866 12 1080 3500 IP20 230 / 50 170 x 12 155

4731482 12 1080 3500 IP20 230 / 50 170 x 12 155

4737867 18 1620 4500 IP20 230 / 50 225 x 12 205

4731460 18 1620 4500 IP20 230 / 50 225 x 12 205

4737868 18 1620 3500 IP20 230 / 50 225 x 12 205

4731483 18 1620 3500 IP20 230 / 50 225 x 12 205

4737869 23 1980 4500 IP20 230 / 50 225 x 12 205

4731720 23 1980 4500 IP20 230 / 50 225 x 12 205

4737870 23 1980 3500 IP20 230 / 50 225 x 12 205

4731719 23 1980 3500 IP20 230 / 50 225 x 12 205

Kód
Príkon 

(W)

Svetelný 

tok (lm)

Farebná 

teplota
Krytie

Napájacie

napätie
Rozmery (mm)

Montážný 

otvor (mm)

4731441-01 6 420 4000 K IP20 230 V / 50 Hz 120 x 120 x 12 105 x 105

4731442-01 12 840 4000 K IP20 230 V / 50 Hz 170 x 170 x 12 150 x 150

4731443-01 18 1260 4000 K IP20 230 V / 50 Hz 225 x 225 x 12 200 x 200

4731457-01 6 420 4000 K IP20 230 V / 50 Hz pr. 120 x 12 pr. 105

4731459-01 12 840 4000 K IP20 230 V / 50 Hz pr. 170 x 12 pr. 155

4731460-01 18 1260 4000 K IP20 230 V / 50 Hz pr. 225 x 12 pr. 205

4731481-01 6 420 3000 K IP20 230 V / 50 Hz pr. 120 x 12 pr. 105

4731482-01 12 840 3000 K IP20 230 V / 50 Hz pr. 170 x 12 pr. 155

4731483-01 18 1260 3000 K IP20 230 V / 50 Hz pr. 225 x 12 pr. 205

4731484-01 6 420 3000 K IP20 230 V / 50 Hz 120 x 120 x 12 105 x 105

4731485-01 12 840 3000 K IP20 230 V / 50 Hz 170 x 170 x 12 150 x 150

4731486-01 18 1260 3000 K IP20 230 V / 50 Hz 225 x 225 x 12 200 x 200

4731719-01 23 1610 3000 K IP20 230 V / 50 Hz pr. 225 x 12 pr. 205

4731720-01 23 1610 4000 K IP20 230 V / 50 Hz pr. 225 x 12 pr. 205

4731721-01 23 1610 3000 K IP20 230 V / 50 Hz 225 x 225 x 12 200 x 200

4731722-01 23 1610 4000 K IP20 230 V / 50 Hz 225 x 225 x 12 200 x 200

4731487-01 12 840 4000 K IP20 230 V / 50 Hz pr. 172 x 38 pr. 155

Made in China


