Poznamka: Tento vyrobek je vhodny pouze pro dobie
izolované prostory a prilezitostné pouziti.

Olejovy radiator

10033098
10033099
10033100
10033101
10033102

10033103




Vazeny zékazniku,

Gratulujeme Vam k zakoupeni tohoto produktu. Prosim,
dakladné si pfectete manual a dbejte na nasledujici pokyny,
aby se zabranilo Skoddm na zafizeni. Jakékoliv selhani
zplsobené ignorovanim uvedenych instrukci a upozornéni
uvedenych v ndvodu k pouZiti se nevztahuje na nasi zaruku
a jakoukoliv odpovédnost. Naskenujte QR kod, abyste ziskali
pfistup k nejnovéjSimu uZivatelskému manudlu a dalsim
informacim o produktu.
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TECHNICKA DATA
Kéd produktu 10033098, 10033099, 10033101,
10033100 10033102
Napdjeni 220-240 V ~ 50/60 Hz
Napdjeni max. 600 W max. 800 W max. 1000 W




BEZPECNOSTNIi POKYNY

Peclivé si prectéte pokyny a uZivatelsky manual a uchovejte jej pro pripad
potteby. Aby nedoslo k pozaru, Grazu elektrickym proudem, popalenindm a
jinym zranénim, je tfeba dodrzovat zdkladni bezpecnostni opatteni pri
pouzivani tohoto zafizeni.

Ohfivac nezakryvejte, abyste predesli prehrati.

Pokud je napdjeci kabel poskozen, musi byt vymeénén vyrobcem,
nebo autorizovanym servisem nebo podobné kvalifikovanou osobou
aby se vyhnulo nebezpeci.

Tento spotiebi¢ mohou pouZivat déti ve véku 8 let a vice a osoby se
snizenymi fyzickymi, smyslovymi nebo dusevnimi schopnostmi nebo
nedostatkem zkuSenosti a védomosti, pokud jsou pod dozorem nebo
dostali instruktaZ o pouzivani zafizeni bezpecnym zplsobem a
porozuméli moznym nebezpecim. Déti se nesmi se zafizenim hrat.
Ci$téni a tdriba by neméla byt provadéna mlad$imi osobami které
nejsou pod dozorem.

Ohfivac¢ nesmi byt umistén bezprostiedné pod zasuvkou.

NepouZzivejte tento ohtivac v bezprostfednim okoli koupelny, sprchy
nebo bazénu.

Déti, které jsou mladsi nez 3 roky by nemély mit pristup k

tomuto zafizeni a mély by byt neustdle pod dohledem.

Déti ve véku od 3 do 8 let mohou zafizeni zapinat nebo vypinat,
jestliZe je zafizeni namontovano nebo pfipevnéné na uréené misto
provozu a jsou seznameny o tom jak bezpecné pouzivat toto zafizeni a
rozumi rizikim spojenym s pouzivanim tohoto zafizeni. Déti ve véku od
3 do 8 let by nemély zatizeni zapojovat do elektrické sité, ovladat jej a
Cistit nebo provadét jakoukoliv udrzbu.
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Vypinac

Indikator ohfivani
Casovac 1-24 hodin
Détska pojistka
tydenni casovac
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POUZITI

Zapnuti zafizeni

Zapojte napdjeci kabel zafizeni do zasuvky AC 220-240 V 50
- 60 Hz. (Ostisknéte spinac na strané ohtivace, rozsviti se
displej.

Nastaveni ¢asu

Stisknéte tlacitko "ON / OFF" a stisknéte "SET" pro nastaveni teploty stiskem "+"

nebo "-", kdyz displej blika.

Stisknéte trikrat tlacitko "SET", potom nastavte den stisknutim tlacitka "+" nebo
Stisknéte Ctyrikrat tlacitko "SET", potom nastavte hodinu stisknutim tlacitka "+" nebo
Stisknéte pétkrat tlacitko "SET", potom nastavte minutu stisknutim tlacitka "+" nebo

POZNAMKA: Hodiny a kalendaF se nastavi na tovarni vychozi hodnoty pokud

odpojite zafizeni od zdroje napajeni.

ReZim ohfivani

Stisknéte "MODE" zvolte P1, P2, P3, P4 stiskem "+" nebo "-".

[ J Rezim komfort je 22 ° C

O  esimecoje1s c

PROGRAMY

P1: (Pondéli - nedéle) - pfrednastaveny program
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P2: (Pondéli - Patek) - pfednastaveny program

PE (.)O.lgll:...ll'lllll'l.....

9 12 15 18 21 24h



P2: (Sobota - nedéle) - prednastaveny program
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P3: Pondéli - nedéle: Volné pro nastaveni programu uZivatelem
Nastaveni je moZné v rozmezi 18-22 ° C.
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Stisknéte tlacitko MODE | Vyberte program P3 stiskem tlacitka "+" nebo "-".
1x

Stisknéte tlacitko MODE | Blika ,MO“. Nastavte den.
2 X

Stisknéte tlacitko MODE | Nastavte hodinu pomoci "+" nebo "-".
3x

Stisknéte tlacitko MODE | Nastavte minutu pomoci "+" nebo "-".
4x

Nastavte vSechny dny aZ do nedéle a nastavte teplotu pro kazdy den.

1x

nebo

Stisknéte tlacitko MODE | Nastavte teplotu pro pondéli stisknutim tlagitka "+"

Stisknéte tlacitko MODE | Nastavte teplotu pro utery.
2 X

Stisknéte tlacitko MODE | Nastavte teplotu pro stfedu.
3 x

Nastavte teplotu pro kazdy den az do nedéle.

P4: Ochrana proti zamrznuti, "P4 Fr" se
zobrazuje na obrazovce 24 hodin, 7 dni
v tydnu

Pozor: Pokud pfi nastavovani nechate zatizeni beze zmény jakéhokoli
nastaveni po dobu vice neZ 5 sekund tak se nastaveni automaticky ulozi.



Détska pojistka

Soucasné stisknéte "+" a "-" a tim zapnete détskou pojistku, indikator pojistky se
rozsviti . Stisknéte soucasné klavesy "+" a "-" a détska pojistka se vypne.

Funkce detekce otevieného okna

Stisknéte tlacitko "MODE" 3 sekundy, zafizeni jednou pipne, zapne se indikator této
funkce @a zapne se funkce pro detekci otevieného okna.

Stisknéte tlacitko "MODE" 3 sekundy, zafizeni jednou pipne, vypne se
indikator této funkce a vypne se funkce pro detekci otevieného okna.

Kdy?z je tato funkce aktivovana, ohfivac pfestane pracovat, kdyz teplota v
mistnosti klesne 0 3 ° C za 1 minutu.

Casovac 1-24 hodin

Ohfivac je moZné provozovat 1-24 hodin.
Stisknéte dvakrat tlacitko "MODE", kontrolka ®se rozsviti a nastavte hodiny

stisknutim tlacitka "+" nebo

1. Pred udrzbou nebo Cisténim vidy odpojte zafizeni od elektrické
sité a nechte ho vychladnout.

2. Pro odstranéni prachu poufZijte vysavac.

3. Vnéjsi stranu zatizeni mlzZete Cistit jemné navlihéenou utérkou a nasledné
osuste tato mista suchou utérkou. Zafizeni neponofujte do vody a dbejte
na to, aby na zafizeni nekapala jakdkoliv tekutina.

Prostor na odkladani

1. Pred uskladnénim vidy odpojte zafizeni od elektrické sité.

2. Pokud zafizeni nebudete delsi dobu pouZivat, uloite ho do
origindlniho obalu spolu s timto manualem na pouZivani a uloZte jej na
suché a dobfe vétrané misto.

3. Natakto zabalené a uskladnéné zatizeni nepokladejte tézké
predméty, protoze to by mohlo poskodit zatizen



POKYNY K LIKVIDACI

Podle Evropského nafizeni odpadu 2012/19/EU tento
symbol na vyrobku nebo jeho obalu znamena, Ze vyrobek
nepatii do domdciho odpadu. Na zdkladé smérnice by se
mél pfistroj odevzdat na prislusném sbérném misté pro
recyklaci elektrickych a elektronickych zafizeni.
Zajisténim spravné likvidace vyrobku pomuzete zabranit
moznym negativnim dopadim na Zivotni prostiedi a
lidské zdravi, coz by jinak mohl byt disledek nespravné
likvidace vyrobku. Pro detailnéjsi informace o recyklaci
tohoto vyrobku se obratte na sv@j Mistni Gfad nebo na
odpadovou a likvidaéni sluzbu ve Vasem okoli.

Vas produkt obsahuje baterky zahrnuté v Evropské
smérnici. 2006/66 / EG, kterd , neumoznuje vyhazovani
baterek do komundlniho odpadu. Informujte se o
moznostech sbéru baterii. Spravny sbér a likvidace baterii
pomaha chranit potencialné negativni nasledky na Zivotni
prostiedi a lidské zdravi.

PROHLASENI O SHODE

C€

Vyrobce:
Chal-Tec GmbH, WallstralRe 16, 10179 Berlin,
Némecko.

Tento produkt je v squladu s nasledujicimi
evropskymi normami:

2014/30/EU (EMC)
2014/35/EU (LVD)
2011/65/EU (RoHS)



INFORMACNI LIST PRODUKTU

Identifikator (-y) modelu:

10033098, 10033099

Produkt Symbol | Hodnota | Jednotka Produkt Jednotka
Tepelny vykon Typ tepelného pfikonu, pouze pro elektrické topné télesa
Jmenovity tepelny vykon Prom 0413 kw Manuélni ovladani teploty pomoci Ne
integrovaného termostatu
Minimalni tepelny Prmin 0,0006 kw Manualni ovladani teploty pomoci Ne
vykon (orientacni) zpétné vazby pokojové a / nebo venkovni
teploty
Maximalni Prmax 0413 kw Manuélni ovlddéni teploty pomoci zpétné vazby Ne
kontinualni vystup pokojové a / nebo venkovni teploty
tepla teplotu
Dodateéna spotteba elektrické energie Tepelny vykon s dopomoci ventilatoru Ne
PFi nominalnim tepelném elmax 0000 kw Typ tepelného vykonu / regulace teploty mistnosti
vykonu
(motor ventildtoru)
PFi minimalnim tepelném €lmin 0000 kw jednostupriovy tepelny vykon a Zadna regulace Ne
vykonu teploty mistnosti
(motor ventildtoru)
V pohotovostnim rezimu elss 0,0006 kw Dva nebo vice manualnich stupnid, bez Ne
regulace pokojové teploty
s mechanickym termostatem a Ne
regulatorem prostorové teploty
s elektronickou regulaci teploty mistnosti Ne
elektronicka regulace teploty mistnosti plus Ne
denni ¢asovac
elektronicka regulace teploty mistnosti plus Ano
tydenni ¢asovac
Dalsi moznosti ovladani (vice moznosti)
Ovladani pokojové teploty s detekci pohybu Ne
Ovladani pokojové teploty s detekci Ano
otevienych oken
s moznosti dalkového ovladani Ne
s ovladanim adaptivniho startu Ne
s omezovacem Casu provozu Ne
Se senzorem zarovky Ne

Kontaktni informace

Chal-Tec GmbH, WallstraRe 16, 10179 Berlin, Némecko.







	OBSAH
	TECHNICKÁ DATA
	Tlačítka
	Nastavení času
	Režim ohřívání

	PROGRAMY
	P1: (Pondělí - neděle) - přednastavený program
	Dětská pojistka
	Funkce detekce otevřeného okna
	Časovač 1-24 hodin

	ČIŠTĚNÍ A PÉČE
	Čištění
	Prostor na odkládání

	PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
	Výrobce:
	Tento produkt je v souladu s následujícími evropskými normami:




