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POSTUP VÝMĚNY LINEÁRNÍ T8 ZÁŘIVKY 1 Nahraďte zářivkový startér LED startérem2 Předřadník přemostěte nebo vyřaďte a obvod propojte3 Nulový vodič připojte na středové propojení zářivek - N (nula)4

LED trubice má pouze jednostranné zapojení.!

Původní vodiče ve svítidle spojte - L (fáze)5 Vložte do patice LED T8 trubici6
Vyjměte z patice lineární T8 zářivku1 Nahraďte zářivkový startér LED startérem2 Předřadník přemostěte nebo vyřaďte a obvod propojte3 Vložte do patice LED T8 trubici4

ZÁKLADNÍ ZAPOJENÍ A TANDEMOVÉ ZAPOJENÍ
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NL
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230 V / 50 Hz

230 V / 50 HzLED T8 TRUBICE LED T8 TRUBICE
LED T8 TRUBICE

Vyjměte z patice lineární T8 zářivku

VAROVÁNÍ:Riziko úrazu elektrickým proudem: Před manipulací odpojte přívod elektřiny a prověřte, že svítidlo není pod napětím.Upozornění! – instalace musí být realizována kvalifikovanou osobou.RIZIKO POŠKOZENÍ LED TRUBICE:Svítidlo pro LED trubici musí být zapojeno podle schéma zapojení pro LED trubici. Neodborný zásah do LED trubice má za následek ztrátu záruky.INSTALACE, VÝMĚNA:Po osazení LED trubice do svítidla je nutné toto svítidlo osadit štítkem (samolepkou) s informací, že svítidlo je zapojenépro použití s LED trubicí. Štítek je součástí balení LED trubice.

Vložte do patice LED T8 trubici a zapojte napřímo dle schématu.Nepoužije se LED startér. 1ZÁKLADNÍ ZAPOJENÍ B
LED T8 TRUBICE NL
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